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O firmie  

Sp·ğka powstağa 15 stycznia 1993 roku jako sp·ğka prawa handlowego, zajmujŃca siň produkcjŃ urzŃdzeŒ 

elektrycznych i mechanicznych dla kopalŒ g·rnictwa wňglowego wojew·dztwa ŜlŃskiego. Do roku 1996 

dziağağa pod nazwŃ PHS Sp. z o. o., a nastňpnie zmieniğa nazwň na "Przedsiňbiorstwo Techniczno 

WdroŨeniowe  "EMSIL" Sp. z o. o. 

DziağalnoŜĺ firmy stanowi produkcja muf kablowych Ũywicznych, taŜmowych, zimnokurczliwych  - 

dopuszczonych do stosowania w zakğadach g·rniczych bez ograniczeŒ (speğniajŃcych wszelkie wymagania 

wynikajŃce z prawa g·rniczego). Produkty sŃ chronione patentami zarejestrowanymi w Urzňdzie 

Patentowym.  Aktualnie wprowadziliŜmy do naszej oferty, nowej generacji mufy Ŝwiatğowodowe dla 

wymagajŃcych klient·w. 

Sp·ğka specjalizuje siň w ğŃczeniu i naprawach kabli energetycznych i przewod·w oponowych na napiňcie 

do 6 kV oraz kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych. Produkowane mufy cechuje wysoki poziom 

techniczny, a jednoczeŜnie prosty i szybki montaŨ oraz bardzo duŨa pewnoŜĺ ruchowa wykonanych 

poğŃczeŒ. Wszystkie produkty posiadajŃ stosowne badania i dopuszczenia, w szczeg·lnoŜci do warunk·w 

g·rnictwa podziemnego, choĺ mogŃ byĺ z powodzeniem stosowane r·wnieŨ do ğŃczenia, oraz naprawy 

r·Ũnego typu kabli na powierzchni. W stosunku do innych muf kablowych nasze rozwiŃzanie pozwalajŃ na 

naprawň kabli bez koniecznoŜci ich rozcinania. Firma zajmuje siň takŨe szerokŃ sprzedaŨŃ produkt·w 

niezbňdnych do ğŃczenia i naprawy kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz przewod·w 

oponowych. 

Kadra zarzŃdzajŃca posiada duŨe doŜwiadczenie wynikajŃce z dğugoletniej pracy przy naprawach maszyn i 

urzŃdzeŒ mechanicznych i elektrycznych w kopalniach wňgla kamiennego. Podstawowe produkty firmy 

pozwalajŃ stwierdziĺ, Ũe bardzo wysokŃ jakoŜĺ moŨna osiŃgnŃĺ za stosunkowo niewielkŃ cenň. 
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Opis: 

Tradycyjne mufy kablowe w najlepszym wydaniu. Ponad 20 letnie 

doŜwiadczenie w produkcji muf owocuje produktami klasycznymi, 

wykonanymi przy zastosowaniu najnowoczeŜniejszych materiağ·w. 

  

Specyfikacja techniczna: 

¶ ŧyğy ğŃczone za pomocŃ tulejek do prasowania lub Ŝrubowych, 

¶ Sterowanie polem elektrycznym za pomocŃ taŜm 

p·ğprzewodzŃcych, 

¶ Izolacja Ũyğ wykonana za pomocŃ wysokiej jakoŜci taŜm 

elektroizolacyjnych, 

¶ Odtwarzanie ekran·w za pomocŃ siatek, taŜm lub opoŒczy 
miedzianej, 

¶ Osğona zewnňtrzna mufy wykonana z trudnopalnego 

poliwňglanu, zalewana dwuskğadnikowŃ  ŨywicŃ 

elektroizolacyjnŃ 

 

WğaŜciwoŜci: 

¶ ĞatwoŜĺ wykonania mufy, 

¶ Szybka reakcja i Ũelowanie Ũywicy, 

¶ Przewidziane do stosowania w pomieszczeniach zagroŨonych wybuchem metanu, 

¶ Wysoka wytrzymağoŜĺ elektryczna izolacji oraz ochrona przeciwwilgociowa, 

¶ Wysoka odpornoŜĺ mechaniczna, 

¶ KaŨdy zestaw dobierany do indywidualnych potrzeb klienta. 

Zastosowanie: 

¶ kable elektroenergetyczne na napiňcie znamionowe do 6/10 kV,  

¶ kable sygnalizacyjne na napiňcie znamionowe do 0,6/1 kV, 

¶ kable teletechniczne, 

¶ przewody oponowe na napiňcie znamionowe do 0,6/1 kV, 

¶ przewody oponowych na napiňcie znamionowe do 6/10 kV w przypadku wykorzystywania ich 
jako instalacji stağej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
a
 
Ũ
y
w
i
c
z
n
a

 

Skorupowe mufy kablowe typu PHS MK 

 

Technologia posiada pozytywnŃ 

opiniň rzeczoznawcy ds. ruchu zakğadu 

g·rniczego w zakresie stosowania w 

podziemnych zakğadach g·rniczych. 
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* Jako producent skorupy, moŨemy wykonaĺ dowolnŃ dğugoŜĺ mufy. 

 
 

   
 

 

 

Lp. Typ mufy DğugoŜĺ 

skorupy 

[mm]  

średnica 

dğawika 

mufy [mm]  

Przeznaczenie Uwagi 

1. PHS MK 14-35 200 i 350 14-32 

Napiňcie do 0,6/1 kV. 

Dla kabli/przewod·w o Ŝrednicy 

zewnňtrznej do 40 mm. 

- Trudnopalne, 

 

- Szczelne, 

odporne na 

wnikanie wody 

 

- Odporne na 

naraŨenia 

mechaniczne. 

2. PHS MK 25-50 300 i 400 25-50 

Napiňcie do 6/10 kV. 

Dla kabli/przewod·w o przekroju 

Ũyğy roboczej do 70 mm2(do 185 

mm2 w przypadku kabli 

jednoŨyğowych). 

3. PHS MK 40-60 450 i 550 40-60 

Napiňcie do 6/10 kV. 

Dla kabli/przewod·w o przekroju 

Ũyğy roboczej do120 mm2 (do 300 

mm2 w przypadku kabli 

jednoŨyğowych). 

4. PHS MK 50-90 

650 

850 

1000 

1200 

50-90 

Napiňcie do 6/10 kV. 

Dla kabli/przewod·w o przekroju 

Ũyğy roboczej do 240 mm2 

(powyŨej 300 mm2 w przypadku 

kabli jednoŨyğowych). 

5. SPECJALNA* 
Do 

uzgodnienia 
Do 90 

Mufa dopasowana do 

indywidulanych potrzeb klienta. 

Napiňcie do 6/10 kV. 

Skorupowe mufy kablowe typu PHS MK 
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Opis: 

Zastosowanie i typy muf identyczne jak w 

podstawowej wersji muf PHS MK. 

 

Zastosowanie tulejek dystansowych pozwala 

przyspieszyĺ prace zwiŃzane z izolacjŃ 

poğŃczonych wczeŜniej Ũyğ kabli  

i przewod·w. 

W technologii zrezygnowano z taŜm 

elektroizolacyjnych ï funkcjň izolatora peğni 

Ũywica elektroizolacyjna .  

  

Specyfikacja techniczna: 

¶ ŧyğy ğŃczone za pomocŃ tulejek do 

prasowania lub Ŝrubowych, 

¶ Sterowanie polem elektrycznym za 

pomocŃ taŜm p·ğprzewodzŃcych, 

¶ Izolacja Ũyğ wykonana za pomocŃ 

dystansowych tulejek elektroizolacyjnych 

oraz penetrujŃcej je Ũywicy 

elektroizolacyjnej, 

¶ Odtwarzanie ekran·w za pomocŃ siatek, 

taŜm lub opoŒczy miedzianej, 

¶ Osğona zewnňtrzna mufy wykonana z 

trudnopalnego poliwňglanu, zalewana 

dwuskğadnikowŃ  ŨywicŃ elektroizolacyjnŃ 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
a
 
Ũ
y
w
i
c
z
n
a

 

Skorupowe mufy kablowe typu PHS MK z tulejkami elektroizolacyjnymi 
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ccccccc  
Opis: 

Bezskorupowe Ũywiczne mufy kablowe typu PHS BS sŃ alternatywŃ dla tradycyjnych skorupowych 

muf  Ũywicznych. 

 

Zastosowanie tego typu muf nie 

ogranicza ksztağtu  mufy jak ma to 

miejsce w tradycyjnej skorupowej 

technologii.  

 

ZaletŃ rozwiŃzania bezskorupowego 

sŃ moŨliwoŜci montaŨu i wykonania 

mufy w trudnodostňpnych miejscach poprzez redukcjň jej wymiar·w oraz nadanie jej ksztağtu, np. 

delikatnego skrňtu czy ğuku. 

Specyfikacja techniczna: 

¶ ŧyğy ğŃczone za pomocŃ tulejek  

do prasowania lub Ŝrubowych, 

¶ Sterowanie polem elektrycznym  

za pomocŃ taŜm p·ğprzewodzŃcych, 

¶ Izolacja Ũyğ wykonana za pomocŃ wysokiej 
jakoŜci taŜm elektroizolacyjnych, 

¶ Odtwarzanie ekran·w za pomocŃ siatek, 
taŜm lub opoŒczy miedzianej, 

¶ OŜrodek mufy wykonany z taŜmy 

poliwňglanowej zalanej specjalnŃ ŨywicŃ 

elektroizolacyjnŃ, 

¶ Osğona mufy wykonana z taŜmy o 

zwiňkszonej odpornoŜci na rozprzestrzenianie 

pğomienia. 

 

WğaŜciwoŜci: 

¶ ĞatwoŜĺ wykonania mufy, 

¶ MoŨliwoŜĺ ksztağtowania wyglŃdu mufy, 

¶ Szybka reakcja i Ũelowanie Ũywicy, 

¶ Przewidziane do stosowania w 

pomieszczeniach zagroŨonych wybuchem 

metanu, 

¶ Wysoka wytrzymağoŜĺ elektryczna izolacji 
oraz ochrona przeciwwilgociowa, 

¶ Wysoka odpornoŜĺ mechaniczna, 

¶ KaŨdy zestaw dobierany do indywidualnych 

potrzeb klienta. 
 

 

 

 

 

Bezskorupowe mufy kablowe typu PHS BS 
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Technologia posiada pozytywnŃ 

opiniň rzeczoznawcy ds. ruchu zakğadu 

g·rniczego w zakresie stosowania w 

podziemnych zakğadach g·rniczych. 
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Opis:  

Mufa przeznaczona do ğŃczenia kabli 

telekomunikacyjnych , sygnalizacyjnych i 

sterowniczych o izolacji z tworzyw 

sztucznych (polwinit, polietylen etc.) oraz 

gumowej z wykorzystaniem 

dowolnych  zğŃczek.   

 

Specyfikacja techniczna: 

¶ ŧyğy ğŃczone za pomocŃ ğŃcznik·w 

szczelinowych (np. eton) lub skrňcone w 

odpowiedni spos·b (do 2,5 mm2), 

¶ Odtwarzanie ekran·w za pomocŃ siatek, 

taŜm lub opoŒczy miedzianej, 

¶ Osğona zewnňtrzna mufy wykonana z 

trudnopalnego poliwňglanu, zalewana 

dwuskğadnikowŃ  ŨywicŃ elektroizolacyjnŃ 

 

WğaŜciwoŜci: 

¶ ĞatwoŜĺ wykonania mufy, 

¶ Szybka reakcja i Ũelowanie Ũywicy, 

¶ Przewidziane do stosowania w pomieszczeniach zagroŨonych wybuchem metanu, 

¶ Wysoka wytrzymağoŜĺ elektryczna izolacji oraz ochrona przeciwwilgociowa, 

¶ Wysoka odpornoŜĺ mechaniczna, 

¶ KaŨdy zestaw dobierany do indywidualnych potrzeb klienta. 
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Skorupowe mufy telekomunikacyjne 
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Opis: 

Mufa przeznaczona do ğŃczenia kabli 

telekomunikacyjnych , sygnalizacyjnych i 

sterowniczych o izolacji z tworzyw 

sztucznych (polwinit, polietylen etc.) oraz 

gumowej z wykorzystaniem 

dowolnych  zğŃczek.   

 

Dziňki wykonaniu muf w technologii 

zimnokurczliwej, proces montaŨu nie 

wymaga stosowania specjalistycznych 

narzňdzi,  a jednoczeŜnie jest szybki i 

nieskomplikowany, co bezpoŜrednio 

prowadzi do oszczňdnoŜci czasu oraz 

redukcji koszt·w. 

 

Zastosowanie: 

¶ ĞŃczenie i naprawa kabli 
sygnalizacyjnych,  

¶ ĞŃczenie i naprawa kabli 
teletechnicznych 

 

 

 
 

WğaŜciwoŜci: 

¶ prosty, szybki montaŨ ï nie potrzeba palnik·w czy 

specjalistycznych narzňdzi, 

¶ wysoka odpornoŜĺ na  wyğadowania niezupeğne i 
prŃdy peğzajŃce, 

¶ wysoka odpornoŜĺ na warunki atmosferyczne, 

¶ doskonağa ochrona przeciwwilgociowa, 

¶ wysokiej klasy materiağy. 

 
      Przykğadowe zestawy: 

Mufa telekomunikacyjna mağa typ PHS 

ZK/T1  

¶ Ŝrednica po obkurczeniu 8 õ 32 mm 

¶ tuba ï  ū38 mm x 240 mm 

¶ taŜma PCV ï 10 m, 

¶ ğŃczniki szczelinowe lub koszulki ï 20 szt., 

¶ smar silikonowy, 

¶ czyŜciwo (papier Ŝcierny + chusteczki lub 
pğyn czyszczŃcy). 

 

Mufa telekomunikacyjna Ŝrednia typ PHS 

ZK/T 2 

¶ Ŝrednica po obkurczeniu 18 õ 45 mm 

¶ tuba ï  ū50 mm x 300 mm 

¶ taŜma PCV ï 10 m, 

¶ ğŃczniki szczelinowe lub koszulki ï 32 szt., 

¶ smar silikonowy, 

¶ czyŜciwo (papier Ŝcierny + chusteczki lub pğyn 
czyszczŃcy). 

 

Mufa telekomunikacyjna duŨa typ PHS 

ZK/T3  

¶ Ŝrednica po obkurczeniu 27 õ 70 mm 

¶ tuba ï  ū77 mm x 457 mm 

¶ taŜma PCV ï 20 m, 

¶ ğŃczniki szczelinowe lub koszulki ï 106 

szt., 

¶ smar silikonowy, 

¶ czyŜciwo (papier Ŝcierny + chusteczki lub 
pğyn czyszczŃcy). 

 

 

 

Bezskorupowe mufy telekomunikacyjne 

 

 T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
a
 
Ũ
y
w
i
c
z
n
a

 
 T

e
c
h

n
o

lo
g

ia
 z
im

n
o

k
u
rc

z
li
w

a
 

http://www.emsil.com.pl/index.php


 

 

Eksperci  w dziedzinie ġŉczenia  

i naprawy kabli 
Osprzňt kablowy & materiağy izolacyjne 

 

str. 9 www.emsil.com.pl Nowoczesne, bogato wyposaŨone zestawy naprawcze dla profesjonalist·w 

 

 

  

Zastosowanie 

Zimnokurczliwe gğowice kablowe przezanczone 

sŃ do zakaŒczania kabli elektroenergetycznych o 

izolacji  

z tworzyw sztucznych na napiňcie do 8,7/15 kV. 

Gğowice sŃ odpowiednie do stosowania do kabli 

o r·Ũnych przekrojach i budowie (z ekranami w 

postaci drut·w, taŜm, z pancerzami etc.) 

 

W zaleŨnoŜci od przeznaczenia, oferujemy 

gğowice zewnňtrzne oraz do zastosowaŒ 

wewnňtrznych. 

 

Dziňki wykonaniu gğowic w technologii 

zimnokurczliwej proces montaŨu nie wymaga 

stosowania specjalistycznych narzňdzi,  a 

jednoczeŜnie jest szybki i nieskomplikowany, co 

bezpoŜrednio prowadzi do oszczňdnoŜci czasu 

oraz redukcji koszt·w. 

 

 

Skğad zestawu: 

¶ zimnokurczl iwe prefabrykaty 

izolacyjne, 

¶ zimnokurczliwa tr·jpalczatka 
izolacyjna,  

¶ 3ruryzimnokurczliwe dğugie, 

¶ 3 rury zimnokurczliwe kr·tkie, 

¶ 3 niemagnetyczne sprňŨyny o stağej sile 
docisku, 

¶ Magnetyczna sprňŨyna o stağej sile docisku, 

¶ Kit uszczelniajŃcy w postaci taŜmy, 

¶ TaŜma PVC, 

¶ Pasta silikonowa, 

¶ Warkocz uziemiajŃcy, 

¶ Instrukcja montaŨu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WğaŜciwoŜci: 

¶ prosty, szybki montaŨ ï nie potrzeba 

palnik·w czy specjalistycznych 

narzňdzi, 

¶ wysoka odpornoŜĺ na  wyğadowania 
niezupeğne i prŃdy peğzajŃce, 

¶ wysoka odpornoŜĺ na warunki 
atmosferyczne, 

¶ doskonağa ochrona 
przeciwwilgociowa, 

¶ wysokiej klasy materiağy. 
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Zimnokurczliwe gğowice kablowe 
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Typ zestawu Przeznaczenie Przekr·j Ũyğy 

roboczej [mm] 

Wymiary gğowicy ï  

Ŝrednica [mm] x dğugoŜĺ [mm] 

10kV-LSW-3-1 
8,7/15 kV 

zewnňtrzne 
25͘ 50 ū32 x 278 

10kV-LSW-3-2 
8,7/15 kV 

zewnňtrzne 
70͘ 120 ū36 x 290 

10kV-LSW-3-3 
8,7/15 kV 

zewnňtrzne 
150͘ 240 ū40 x 290 

10kV-LSW-3-4 
8,7/15 kV 

zewnňtrzne 
300~400 ū46 x 290 

10kV-LSN-3-1 
8,7/15 kV 

wnňtrzowe 
25͘ 50 ū32 x 210 

10kV-LSN-3-2 
8,7/15 kV 

wnňtrzowe 
70͘ 120 ū36 x 210 

10kV-LSN-3-3 
8,7/15 kV 

wnňtrzowe 
150͘ 240 ū40 x 210 

10kV-LSN-3-4 
8,7/15 kV 

wnňtrzowe 
300~400 ū46 x 210 

Zimnokurczliwe gğowice kablowe 
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Opis: 

Zimnokurczliwe mufy kablowe 

przeznaczone sŃ do naprawy kabli 

elektroenergetycznych i przewod·w o 

izolacji z tworzyw sztucznych oraz 

wszelkich aplikacjach wymagajŃcych 

uszczelnienia przeciw wilgoci i ochronň 

mechanicznŃ. 

 

Mufy sŃ odpowiednie do stosowania do 

kabli o r·Ũnych przekrojach i budowie (z 

ekranami w postaci drut·w, taŜm, z 

pancerzami etc.) 

 

Dziňki wykonaniu muf w technologii 

zimnokurczliwej, proces montaŨu nie 

wymaga stosowania specjalistycznych 

narzňdzi,  a jednoczeŜnie jest szybki i 

nieskomplikowany, co bezpoŜrednio 

prowadzi do oszczňdnoŜci czasu oraz 

redukcji koszt·w. 

 

Zastosowanie: 

¶ ĞŃczenie i naprawa kabli 

sygnalizacyjnych,  

¶ ĞŃczenie i naprawa kabli 

teletechnicznych 

¶ Odtworzenie osğony zewnňtrznej 

ğŃczonych kabli elektroenergetycznych 

na napiňcie znamionowe   do 12/20 kV, 

¶ Odtworzenie opony zewnňtrznej 

ğŃczonych przewod·w oponowych na 

napiňcie znamionowe do 12/20 kV, 

¶ Inne aplikacje wymagajŃce uszczelnienie 

przeciw wilgoci i ochronň mechanicznŃ. 
 

 

 

WğaŜciwoŜci: 

¶ prosty, szybki montaŨ ï nie potrzeba palnik·w 

czy specjalistycznych narzňdzi, 

¶ wysoka odpornoŜĺ na  wyğadowania niezupeğne i 
prŃdy peğzajŃce, 

¶ wysoka odpornoŜĺ na warunki atmosferyczne, 

¶ doskonağa ochrona przeciwwilgociowa, 

¶ wysokiej klasy materiağy. 
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Zimnokurczliwe mufy kablowe PHS ZK 

 

Technologia posiada pozytywnŃ 

opiniň rzeczoznawcy ds. ruchu zakğadu 

g·rniczego w zakresie stosowania w 

podziemnych zakğadach g·rniczych. 
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Przykğadowe zestawy naprawcze: 

1. Mufa telekomunikacyjna mağa typ PHS 

ZK/T1  

¶ Ŝrednica po obkurczeniu 8 õ 32 mm 

¶ tuba ï  ū38 mm x 240 mm 

¶ taŜma PCV ï 10 m, 

¶ ğŃczniki szczelinowe lub koszulki ï 20 szt., 

¶ smar silikonowy, 

¶ czyŜciwo (papier Ŝcierny + chusteczki lub 
pğyn czyszczŃcy). 

 

2. Mufa telekomunikacyjna Ŝrednia typ PHS ZK/T2 

¶ Ŝrednica po obkurczeniu 18 õ 45 mm 

¶ tuba ï  ū50 mm x 300 mm 

¶ taŜma PCV ï 10 m, 

¶ ğŃczniki szczelinowe lub koszulki ï 32 szt., 

¶ smar silikonowy, 

¶ czyŜciwo (papier Ŝcierny + chusteczki lub pğyn 

czyszczŃcy). 

 

3. Mufa telekomunikacyjna duŨa typ PHS 

ZK/T3  

¶ Ŝrednica po obkurczeniu 27 õ 70 mm 

¶ tuba ï  ū77 mm x 457 mm 

¶ taŜma PCV ï 20 m, 

¶ ğŃczniki szczelinowe lub koszulki ï 106 szt., 

¶ smar silikonowy, 

¶ czyŜciwo (papier Ŝcierny + chusteczki lub 
pğyn czyszczŃcy). 

 

4. Mufa do kabli sygnalizacyjnych typ PHS ZK/S1 

¶ Ŝrednica po obkurczeniu 8 õ 32 mm 

¶ tuba ï  ū38 mm x 140 mm 

¶ taŜma PCV ï 10 m, 

¶ tulejki KLM lub podobne ï 10 szt., 

¶ czyŜciwo (papier Ŝcierny + chusteczki lub  

pğyn czyszczŃcy). 

 

5. Mufa do kabli sygnalizacyjnych typ PHS 

ZK/S2 

¶ Ŝrednica po obkurczeniu 8 õ 32 mm 

¶ tuba ï  ū38 mm x 240 mm 

¶ taŜma PCV ï 10 m, 

¶ tulejki KLM lub podobne ï 20 szt., 

¶ smar silikonowy, 

¶ czyŜciwo (papier Ŝcierny + chusteczki lub 
pğyn czyszczŃcy). 

 

6. Mufa do kabli elektroenergetycznych typ PHS ZK/E1 ï 

bez zğŃczek 

¶ Ŝrednica po obkurczeniu 18 õ 45 mm 

¶ tuba ï  ū50 mm x 300 mm 

¶ taŜma PCV ï 10 m, 

¶ taŜma izolacyjna samowulkanizujŃca ï 4,6 m, 

¶ kit  uszczelniajŃcy z gumy EPR ï 1 rolka, 

¶ smar silikonowy, 

¶ czyŜciwo (papier Ŝcierny + chusteczki lub pğyn 

czyszczŃcy). 

 

Typ zestawu Przeznaczenie 

średnica zewnňtrzna 

naprawianego kabla 

lub przewodu [mm]  

DğugoŜĺ tuby 

zimnokurczliwej [mm]  

PHS ZK 

standard 
Do 0,6/1 kV 6͘145 140͘ 1000 

PHS ZK 

specjalna 
Do 12/20 kV 

Dopasowana do potrzeb 

klienta 

Dopasowana do potrzeb 

klienta 

Zimnokurczliwe mufy kablowe PHS ZK 
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7. Mufa do kabli elektroenergetycznych typ 

PHS ZK/E2 ï bez zğŃczek 

¶ Ŝrednica po obkurczeniu 27,5 õ 70 mm 

¶ tuba ï  ū77 mm x 457 mm 

¶ taŜma PCV ï 20 m, 

¶ taŜma izolacyjna samowulkanizujŃca ï 6 m, 

¶ taŜma z siatki miedzianej, 

¶ linka + opaski mocujŃce, 

¶ kit  uszczelniajŃcy z gumy EPR ï 1 rolka, 

¶ smar silikonowy, 

¶ czyŜciwo (papier Ŝcierny + chusteczki lub 
pğyn czyszczŃcy). 

 

8. Mufa do kabli elektroenergetycznych typ PHS 

ZK/E3 ï bez zğŃczek 

¶ Ŝrednica po obkurczeniu 35 õ 93 mm 

¶ tuba ï  ū105 mm x 800 mm 

¶ taŜma PCV ï 20 m, 

¶ taŜma izolacyjna samowulkanizujŃca ï 9,1 m, 

¶ taŜma z siatki miedzianej, 

¶ linka + opaski mocujŃce, 

¶ kit  uszczelniajŃcy z gumy EPR ï 2 rolka, 

¶ smar silikonowy ï 2 tubki, 

¶ czyŜciwo (papier Ŝcierny + chusteczki lub pğyn 
czyszczŃcy). 

 

9. Inne wielkoŜci dostňpne sŃ na zam·wienie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces montaŨu rury zimnokurczliwej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik zastosowania mufy zimnokurczliwej: 
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Zimnokurczliwe mufy kablowe PHS ZK 
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Opis: 

Elastyczne mufy taŜmowe bezskorupowe typu 

PHS ZTP przeznaczone dla g·rnictwa, 

przemysğu i energetyki, wychodzŃ naprzeciw 

wymagajŃcym klientom, poszukujŃcym szybkich 

w montaŨu, wysokiej jakoŜci zestaw·w do 

ğŃczenia i naprawy kabli  

i przewod·w. 

 

Mufy taŜmowe pozwalajŃ na ğatwŃ i szybkŃ 

naprawň kabli i przewod·w przy zachowaniu 

niezwykle wysokiej elastycznoŜci oraz ochrony 

przeciwwilgociowej naprawianego miejsca. 

Niezwğocznie po zakoŒczeniu naprawy, na kabel 

lub przew·d moŨna podaĺ napiňcie. 

 

Zastosowanie nowoczesnych materiağ·w 

pozwala na stosowanie naszych muf taŜmowych 

w przypadku ğŃczenia i naprawy przewod·w na 

ich czňŜci ruchomej,  naraŨonej na wielokrotne 

zginanie, wleczenie i naraŨenia mechaniczne. 

 

TaŜmy i elementy wchodzŃce skğad zestaw·w 

muf taŜmowych, pochodzŃ od sprawdzonych 

dostawc·w i posiadajŃ stosowne certyfikaty i 

wyniki badaŒ. 

 

Na Ũyczenie klienta zapewniamy taŜmy 

podwyŨszajŃce stopieŒ trudnopalnoŜci i 

odpornoŜci na warunki atmosferyczne 

wykonanej mufy. 

 

Zastosowanie: 

¶ ĞŃczenie i naprawa g·rniczych przewod·w 

oponowych na napiňcie do 3,6/6 kV w 

podziemnych zakğadach g·rniczych, 

¶ Regeneracja, naprawa izolacji Ũyğ, 
uszkodzonej powğoki, opony lub osğony 

zewnňtrznej kabli i przewod·w, 

¶ Naprawa elektroenergetycznych kabli i 

przewod·w, w miejscach gdzie wymagana 

jest wysoka elastycznoŜĺ naprawianego 

odcinka przy zachowaniu wysokiej 

odpornoŜci elektrycznej i mechanicznej. 

 

 

WğaŜciwoŜci: 

¶ Odtwarzanie poszczeg·lnych warstw kabli i 
przewod·w za pomocŃ odpowiednich taŜm 

ï brak potrzeby uŨywania Ũywicy, 

¶ ĞatwoŜĺ wykonania mufy, 

¶ Przewidziane do stosowania w 

pomieszczeniach zagroŨonych wybuchem 

metanu, 

¶ Wysoka wytrzymağoŜĺ elektryczna izolacji 
oraz ochrona przeciwwilgociowa, 

¶ Technologia posiada pozytywne opinie 

rzeczoznawcy ds. ğŃczenia i naprawy kabli,  

¶ KaŨdy zestaw dobierany do indywidualnych 
potrzeb klienta. 

 

 

 
 

 

 

 

TaŜmowe mufy bezskorupowe PHS ZTP 
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Technologia posiada pozytywnŃ 

opiniň rzeczoznawcy ds. ruchu zakğadu 

g·rniczego w zakresie stosowania w 

podziemnych zakğadach g·rniczych. 
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Proces wykonania mufy taŜmowej: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 T
e

c
h

n
o

lo
g

ia
 t
a
Ŝ
m
o
w
a

 

TaŜmowe mufy bezskorupowe PHS ZTP 
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Opis: 

Zestawy remontowe powstağy z myŜlŃ o 

szybkich naprawach izolacji, powğoki lub 

osğony kabli lub przewod·w w sytuacjach, 

gdzie nie jest wymagane ğŃczenie ich Ũyğ. 

 

Zastosowanie: 

¶ Naprawa  kabli sygnalizacyjnych,  

¶ Naprawa kabli teletechnicznych 

¶ Odtworzenie izolacji, wypeğnienia oraz 

osğony zewnňtrznej kabli 

elektroenergetycznych na napiňcie 

znamionowe   do 3,6/6 kV, 

¶ Odtworzenie izolacji, wypeğnienia oraz 

osğony zewnňtrznej przewod·w 

oponowych na napiňcie znamionowe   

do 3,6/6 kV, 

¶ Inne aplikacje wymagajŃce uszczelnienie 

przeciw wilgoci i ochronň mechanicznŃ. 
 

 

 

WğaŜciwoŜci: 

¶ Odtwarzanie poszczeg·lnych warstw kabli i 

przewod·w za pomocŃ odpowiednich taŜm ï brak 

potrzeby uŨywania Ũywicy, 

¶ Przewidziane do stosowania w pomieszczeniach 

zagroŨonych wybuchem metanu, 

¶ Wysoka wytrzymağoŜĺ elektryczna izolacji oraz 
ochrona przeciwwilgociowa, 

¶ Technologia posiada pozytywne opinie 

rzeczoznawcy ds. ğŃczenia i naprawy kabli,  

¶ KaŨdy zestaw dobierany do indywidualnych 
potrzeb klienta. 

 

Przykğadowe zestawy: 

1) PHS ZR TEL: 

¶ przeznaczony do naprawy kabli 

telekomunikacyjnych  i sygnalizacyjnych,  

¶ napiňcia znamionowe do 0,6/1 kV , 

¶ zestaw taŜm dobierany w zaleŨnoŜci od 

potrzeb klienta, 

2) PHS ZR 1: 

¶ przeznaczony do naprawy przewod·w 

oponowych na ich nieruchomych odcinkach 

oraz kabli elektroenergetycznych na napiňcie 

znamionowe do  3,6/6 kV, 

¶ naprawy przewod·w oponowych na napiňcie 
0,6/1 kV, 

¶ przekr·j Ũyğy roboczej od 25 mm2 do 50 

mmĮ, 

3) PHS ZR 2: 

¶ przeznaczony do naprawy przewod·w 

oponowych na ich nieruchomych odcinkach 

oraz kabli elektroenergetycznych na napiňcie 

znamionowe do  3,6/6 kV, 

¶ naprawy przewod·w oponowych na napiňcie 
0,6/1 kV, 

¶ przekr·j Ũyğy roboczej od 70 mmĮ do 95 

mm2, 

4) PHS ZR 3:  

¶ przeznaczony do naprawy przewod·w 

oponowych na ich nieruchomych odcinkach 

oraz kabli elektroenergetycznych na napiňcie 

znamionowe do  3,6/6 kV, 

¶ naprawy przewod·w oponowych na napiňcie 
0,6/1 kV, 

¶ przekr·j Ũyğy roboczej od 120 mmĮ. 

 

TaŜmowy zestaw remontowy PHS ZR 
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Opis: 

światğowodowa mufa przelotowa typu 

GJS-24 sğuŨy do ochrony spaw·w 

wğ·kien Ŝwiatğowodowych  oraz aplikacji 

rozgağňziajŃcych przed niekorzystnym 

wpğywem warunk·w atmosferycznych  

oraz  uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

Materiağ tworzŃcy obudowň wykonano z 

wysokiej jakoŜci tworzywa sztucznego 

odpornego starzenie spowodowane 

zmianami atmosferycznymi (zimno, 

ciepğo, duŨa wilgotnoŜĺ) oraz 

promieniowaniem UV. 

 

WğaŜciwoŜci mufy: 

¶ wysoka ognioodpornoŜĺ, 

¶ wodoodpornoŜĺ, 

¶ odpornoŜĺ na wstrzŃsy mechaniczne, 

¶ odpornoŜĺ na korozjň, 

¶ ochrona spaw·w podczas ciŃgnienia, giňcia, napinania czy osiowego naprňŨania 

 

Wymiary mufy:  580 mm  x 190 mm  x 140 mm  

WejŜcia / wyjŜcia2 WejŜcia / 2 WyjŜcia 

średnica kabli : ū7 mm - ū30 mm 

Maksymalna pojemnoŜĺ: 192 rdzenie 

 

NiezawodnoŜĺ  i dğugoletnie uŨytkowanie w temperaturze otoczenia od -40 Á C do + 75 ᴈ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
a
 
 
Ŝ
w
i
a
t
ğ
o
w
o
d
o
w
a

 

Mufa Ŝwiatğowodowa typu GJS-24 
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Opis: 

światğowodowa mufa pionowa typu  

GJS-25 sğuŨy do ochrony spaw·w  

wğ·kien Ŝwiatğowodowych  oraz aplikacji 

rozgağňziajŃcych przed niekorzystnym 

wpğywem warunk·w atmosferycznych  

oraz  uszkodzeniami mechanicznymi. 

Materiağ tworzŃcy obudowň wykonano z 

wysokiej jakoŜci tworzywa sztucznego 

odpornego starzenie spowodowane 

zmianami atmosferycznymi (zimno, ciepğo, 

duŨa wilgotnoŜĺ) oraz promieniowaniem 

UV 

 

WğaŜciwoŜci mufy: 

¶ wysoka ognioodpornoŜĺ, 

¶ wodoodpornoŜĺ, 

¶ odpornoŜĺ na wstrzŃsy mechaniczne, 

¶ odpornoŜĺ na korozjň, 

¶ ochrona spaw·w podczas ciŃgnienia, 

giňcia, napinania czy osiowego 

naprňŨania 
 

 

Masa mufy: 3 kg 

Wymiary mufy:  510 mm  x  ū220 mm 

WejŜcia / wyjŜcia1 WejŜcie / 4 WyjŜcia 

średnica kabli : ū7 mm - ū31 mm 

Maksymalna pojemnoŜĺ: 144  rdzenie 

Spos·b uszczelnienia: materiağy termokurczliwe. 

NiezawodnoŜĺ  i dğugoletnie uŨytkowanie w temperaturze otoczenia od -40 Á C do + 85 ᴈ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mufa Ŝwiatğowodowa pionowa typu GJS-25 
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Opis: 

Narzňdzie do zdejmowania izolacji 

typu K w prosty spos·b umoŨliwia 

usuniňcie wszelkiego rodzaju powğok 

izolacyjnych wykonanych z tworzyw 

sztucznych. 

 

Konstrukcja narzňdzi umoŨliwia 

ŜciŃganie powğoki kabli bez naraŨenia 

izolacji Ũyğ na uszkodzenie co zostağo 

zapewnione przez zakoŒczenie ostrza 

tnŃcego specjalnŃ koŒc·wkŃ (stopkŃ) 

chroniŃcŃ prze uszkodzeniem. 

 

Narzňdzia przeznaczone do 

zdejmowania kolejnych warstw 

osğony i izolacji z kabli: 

¶ Elektroenergetycznych, 

¶ Telekomunikacyjnych, 

¶ światğowodowych, 

¶ Sygnalizacyjnych 

 

WğaŜciwoŜci: 

¶ Stağe ostrze haka, 

¶ Nie powoduje uszkodzenia izolacji, 

¶ Ostrze wykonane ze stale nierdzewnej, 

¶ Ergonomiczne wykonanie zapewniajŃce 

bezpiecznŃ pracň, 

¶ WyposaŨony w przeŦroczysty kapturek 

ochronny. 

 

Zastosowanie: 

¶ Zdejmowanie wszystkich warstw powğok 

izolacyjnych w kablach o Ŝrednicy 

powyŨej 25 mm, 

¶ Odpowiedni zar·wno do ciňcia 

wzdğuŨnego jak i dook·lnego kabli, 

¶ GruboŜĺ ciňtej powğoki do 5 mm 

¶ MoŨliwoŜĺ wymiany ostrza i ciňcia w 
przeciwnym kierunku 
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Cable stripper typu K 
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Opis: 

Narzňdzie do zdejmowania izolacji 

typu PG-5 w prosty spos·b 

umoŨliwia usuniňcie wszelkiego 

rodzaju powğok izolacyjnych 

wykonanych z tworzyw 

sztucznych. 

 

Konstrukcja narzňdzi umoŨliwia 

ŜciŃganie powğoki kabli bez 

naraŨenia izolacji Ũyğ na 

uszkodzenie co zostağo zapewnione 

przez zakoŒczenie ostrza tnŃcego 

specjalnŃ koŒc·wkŃ (stopkŃ) 

chroniŃcŃ prze uszkodzeniem. 

 

Narzňdzia przeznaczone do 

zdejmowania kolejnych warstw 

osğony i izolacji z kabli: 

¶ Elektroenergetycznych, 

¶ Telekomunikacyjnych, 

¶ światğowodowych, 

¶ Sygnalizacyjnych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WğaŜciwoŜci: 

¶ Stağe ostrze haka, 

¶ Nie powoduje uszkodzenia izolacji, 

¶ Ostrze wykonane ze stale nierdzewnej, 

¶ Ergonomiczne wykonanie zapewniajŃce 

bezpiecznŃ pracň, 

 

Zastosowanie: 

¶ Zdejmowanie wszystkich warstw powğok 

izolacyjnych w kablach o Ŝrednicy powyŨej 

25 mm, 

¶ Odpowiedni zar·wno do ciňcia wzdğuŨnego 

jak i dook·lnego kabli, 

¶ GruboŜĺ ciňtej powğoki do 5 mm 

¶ MoŨliwoŜĺ wymiany ostrza i ciňcia w 
przeciwnym kierunku 

 

  
 

Cable stripper typu PG-5 
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Opis: 

KCJ-23 jest taŜmŃ samowulkanizujŃcŃ 

wykonanŃ z gumy etylenowo propylenowej 

(EPR). TaŜma jest przeznaczona do stağej 

izolacji Ũyğ kabli elektrycznych oraz izolacji 

poğŃczeŒ mechanicznych i spaw·w w 

kablach o napiňciu do 69kV oraz do budowy 

stoŨk·w naprňŨeŒ w gğowicach o napiňciu 

do 35kV. 

  

TaŜma pakowana jest z separatorem, kt·ry 

jest usuwany podczas procesu owijania. 

GruboŜĺ taŜmy 0,76 mm umoŨliwia szybkie 

poğŃczenie poszczeg·lnych warstw 

(samowulkanizacjň). Wolna od 

zanieczyszczeŒ taŜma sprawia, Ũe 

poğŃczenie jest elektrycznie stabilne  

i odporne na wilgoĺ. 

 

KCJ-23 zachowuje parametry elektryczne  

(w tym tanges kŃta strat i stağŃ 

dielektrycznŃ) w zakresie temperatur do 90 

ÁC z dopuszczalnym 

i kr·tkotrwağymi przeciŃŨeniami do 130 ÁC. 

TaŜma jest odporna na korozjň, chemikalia  

i promieniowanie ultrafioletowe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary standardowe: 

 Ĳò x 0.030ò x 30ô / 19 mm x 0.76 mm x 9.1 m 

Inne wymiary moŨliwe po konsultacji. 

 

Zastosowanie 

¶ Izolacja elektryczna, osğona poğŃczeŒ 

mechanicznych oraz poğŃczeŒ kabli 

elektrycznych na napiňcie do 69kV, 

¶ MontaŨ gğowic zakoŒczeniowych kabli 

elektrycznych na napiňcie do 35kV, 

¶ Izolacja zakoŒczeŒ kabli i przewod·w w 

pomieszczeniach, 

¶ Izolacja przeciwwilgociowa i ochrona rur 

Parametry taŜmy KCJ-23 

Parametr Wynik  Podstawa testu 

GruboŜĺ 0,76 mm ASTM D 4325 

WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie 2,8 MPa ASTM D 4325 

WydğuŨenie przy zrywaniu >880% ASTM D 4325 

PoğŃczenie (samowulkanizacja) pozytywny ASTM D 4388 

Temperatura pracy ciŃgğej 90oC ASTM D 4388 

Temperatura pracy kr·tkotrwağej 130oC ASTM D 4388 

WytrzymağoŜĺ dielektryczna 38,3 kV/mm ASTM D 4325 

Rezystancja izolacji w warunkach 

24h@23ÁC, 50% RH 

1 x 1016 Ýkm ASTM D 4325 

Rezystancja izolacji w warunkach 

96h@23ÁC, 95% RH 

1 x 1015 Ýkm ASTM D 4325 

Korozja miedzi pozytywny ASTM D 69-06 

OdpornoŜĺ na ozon pozytywny ASTM D 4388 

OdpornoŜĺ na ultrafiolet pozytywny ASTM D 4388 

NaraŨenie temperaturowe Pozytywny dla 

130oC 

ASTM D 4388 

OdpornoŜĺ na Ŝwiatğo ğyku  

xenonowego @1008h 

pozytywny ASTM D 4388 

* wyniki zawarte w tabeli sŃ wynikami uzyskanymi w trakcie badania typu, 

    ** K onieczne jest wykonywania pomiar·w odbiorczych po wykonaniu izolacji 
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SamowulkanizujŃca taŜma izolacyjna z gumy EPR typu KCJ-23 
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Opis: 

KCJ-20 jest taŜmŃ samowulkanizujŃcŃ wykonanŃ 

na bazie kauczuku i gumy poli-izo-butylenowej 

(PIB). TaŜma jest przeznaczona do stağej izolacji 

Ũyğ kabli elektrycznych oraz izolacji poğŃczeŒ 

mechanicznych i spaw·w w kablach o napiňciu 

do 15 kV oraz do budowy stoŨk·w naprňŨeŒ w 

gğowicach o napiňciu do 15 kV. 

TaŜma pakowana jest z separatorem, kt·ry jest 

usuwany podczas procesu owijania. GruboŜĺ 

taŜmy 0,51 mm umoŨliwia szybkie poğŃczenie 

poszczeg·lnych warstw (samowulkanizacjň). 

Wolna od zanieczyszczeŒ taŜma sprawia, Ũe 

poğŃczenie jest elektrycznie stabilne i odporne na 

wilgoĺ. 

 

KCJ-20 zachowuje parametry elektryczne   

(w tym tanges kŃta strat i stağŃ dielektrycznŃ) w 

zakresie temperatur do 90 ÁC z dopuszczalnym 

i kr·tkotrwağymi przeciŃŨeniami do 130 ÁC. 

TaŜma jest odporna na korozjň, chemikalia  

i promieniowanie ultrafioletowe. 

Parametry taŜmy KCJ-20 

Parametr Wynik  

GruboŜĺ 0,51 mm 

WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie 1,86 MPa 

WydğuŨenie przy zrywaniu  >769 % 

PoğŃczenie (samowulkanizacja) pozytywny 

Temperatura pracy ciŃgğej 90oC 

Temperatura pracy 

kr·tkotrwağej 

130oC 

WytrzymağoŜĺ dielektryczna 32,9 kV/mm 

* wyniki zawarte w tabeli sŃ wynikami uzyskanymi w trakcie badania typu,  

**konieczne jest wykonywania pomiar·w odbiorczych po wykonaniu izolacji 

 

 

 

 

 

 

SamowulkanizujŃca taŜma izolacyjna z gumy PIB typu KCJ-20 
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Wymiary standardowe: 

19 mm x 0.51 mm x 10 m 

Inne wymiary moŨliwe po konsultacji. 

 

Zastosowanie 

¶ Izolacja elektryczna, osğona poğŃczeŒ 

mechanicznych oraz poğŃczeŒ kabli 

elektrycznych na napiňcie do 15 kV, 

¶ Izolacja zakoŒczeŒ kabli i przewod·w  

w pomieszczeniach, 

¶ Izolacja przeciwwilgociowa i ochrona 

rur. 
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Opis: 

Jedna z najlepszych taŜm elektroizolacyjnych 

na rynku, niezr·wnane wğaŜciwoŜci 

dielektryczne. 

SamowulkanizujŃca taŜma izolacyjna na 

gumy etyleno-propylenowej (EPR). 

TaŜma przeznaczona jest do odtwarzania 

izolacji i uszczelniania przeciwwilgociowego 

poğŃczeŒ kabli elektrycznych wysokiego 

napiňcia do 138 kV.  

TaŜma speğnia wymagania dla taŜmy typu V 

zgodnie z wymaganiami tabeli 1 normy 

ASTM D 4388   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Wymiary standardowe:  

19 mm x 0,51 mm x 9,1 m 

 Inne wymiary moŨliwe po konsultacji. 
 

Zastosowanie 

¶ Izolacja elektryczna, osğona poğŃczeŒ 

mechanicznych oraz poğŃczeŒ kabli 

elektrycznych na napiňcie do 138 kV, 

¶ MontaŨ gğowic zakoŒczeniowych kabli 

elektrycznych na napiňcie do 35kV, 

¶ Izolacja zakoŒczeŒ kabli i przewod·w w 

pomieszczeniach. 

 

  

Parametry taŜmy KCJ-50 

Parametr Wynik  Podstawa testu 

GruboŜĺ 0,53 mm ASTM D 4325 

WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie 2,8 MPa ASTM D 4325 

WydğuŨenie przy zrywaniu  >777% ASTM D 4325 

PoğŃczenie (samowulkanizacja) pozytywny ASTM D 4388 

Temperatura pracy ciŃgğej 90oC ASTM D 4388 

Temperatura pracy kr·tkotrwağej 130oC ASTM D 4388 

WytrzymağoŜĺ dielektryczna 43,4 kV/mm ASTM D 4325 

Rezystancja izolacji w warunkach 

24h@23ÁC, 50% RH 

1 x 1016 Ýkm ASTM D 4325 

Rezystancja izolacji w warunkach 

96h@23ÁC, 95% RH 

1 x 1015 Ýkm ASTM D 4325 

Korozja miedzi pozytywny ASTM D 69-06 

OdpornoŜĺ na ozon pozytywny ASTM D 4388 

OdpornoŜĺ na ultrafiolet pozytywny ASTM D 4388 

OdpornoŜĺ na Ŝwiatğo ğyku  

xenonowego @1008h 

pozytywny ASTM D 4388 

* wyniki zawarte w tabeli sŃ wynikami uzyskanymi w trakcie badania typu,  

   **konieczne jest wykonywania pomiar·w odbiorczych po wykonaniu izolacji 
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SamowulkanizujŃca taŜma izolacyjna wysokiego napiňcia typu KCJ-50 
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